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Proč zelenou střechu z panelů BRUCHA?
Vzhled a konstrukce budov se vyvíjí a mění, ale účel zůstává: zajistit pohodlí, bezpečí, teplo v zimě a chladno v létě. 
Přičemž v posledních letech získává na významu zájem o udržitelná a ekologická řešení a tím i o zelené střechy.

Vliv na životní prostředí během životního cyklu každé budovy vyplývá ze spotřeby energie během jejího užívání, 
využívání zdrojů obnovitelných energií a uplatnění udržitelných materiálů.

Prostřednictvím zelených střech získávají budovy zcela novou hodnotu v konceptech obytných i průmyslových 
lokalit a stávají se významným prvkem moderního urbanismu. Důležitá je přitom nejen skutečnost, že zelené střechy 
představují přírodní prvek, ale také kladně ovlivňují efekt městských tepelných ostrovů a hospodaření s dešťovou 
vodou. Více k tomu na: https://www.urbanscape-architecture.com/de/

Jaké výhody přináší systém zelených střech Urbanscape®?

Čistý vzduch

Kompletní řešení

Vysoká absorpce a 
kumulace vody

Odolné rostliny

Vylepšený růst kořenů

Udržitelnost

Snadná a rychlá pokládkaHospodaření s dešťovou 
vodou Ihned zelené

Nízká výška vrstvy

Rostlinné skupiny vegetačních koberců systému zelených střech Urbanscape®
Druh Kvetoucí Nekvetoucí

Sedum sexangulare 
Kvete: červen až červenec
Max. výška vzrůstu: 5 cm
Barva květů: žlutá

Sedum hispanicum 
Kvete: červen až srpen
Max. výška vzrůstu: 5 cm
Barva květů: bílá růžová

Sedum !oriferum 
Kvete: červen až červenec
Max. výška vzrůstu: 15 cm 
Barva květů: žlutá

Sedum Kamtschaticum 
Kvete: červen až srpen
Max. výška vzrůstu: 15 cm
Barva květů: žlutá

Druh Kvetoucí Nekvetoucí

Sedum Acre 
Kvete: červen až červenec
Max. výška vzrůstu: 5 cm
Barva květů: žlutá

Album Coral Carpet Sedum
Kvete: červen až červenec
Max. výška vzrůstu: 10 cm 
Barva květů: bílá

Sedum Wall Album
Kvete: červen až červenec
Max. výška vzrůstu: 10 cm 
Barva květů: bílá

Sedum hybridum
Kvete: červenec až srpen
Max. výška vzrůstu: 15 cm
Barva květů: žlutá

Nízká hmotnost
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Složení a základní parametry systému zelených střech BRUCHA

Položka střešního systému
Hmotnost (kg/m2)

Výška (mm) Akumulace vody (L/m2)
suché mokré

Urbanscape® Sedum-směs vegetační koberec ca. 15,00 ca. 25,00 ca. 20-40 ca. 8

Urbanscape® Green Roll růstová rohož 40 4,4 33,4 40 ca. 29

Urbanscape® Geotextil %ltrační tkanina 110 0,11 0,56 0,65 0,45

Urbanscape® drenážní a vodozádržný Q40 1,92 25,22 40 23,3

Urbanscape® protikořenová fólie FLW 500 6M 0,47 0,47 0,5 -

BRUCHAPaneel střešní PIR+ DP (příklad DP142) 12,72 12,72 100 tl.jádra -

Střešní panely BRUCHAPaneel DP k dispozici s tl. jádra 30 až 160 mm (tl. izolačního jádra + výška trapézu 42 mm = celková 
tloušťka panelu) POZOR! Dbejte na zohlednění komponentů systému Urbanscape® při výpočtu výšky pro zá-chytné systémy.

Urbanscape® Zelená střecha

Urbanscape® Geotextil %ltrační tkanina  110

Urbanscape® Drenážní a vodozádržný systém Q40

Urbanscape® protikořenová fólie FLW500 6M

BRUCHAPaneel® PIR+ DP Střecha

Urbanscape® Green Roll růstová rohož 40

Urbanscape® Sedum-Mix vegetační koberec

pointIzolační jádro 
100 % bez halogenů

Tloušťka jádra v mmDle typu panelu v mm

Skladební šířka 1000 mm

BRUCHAPaneel® DP PIR+
bez halogenů

TRAPÉZ 

vnější řez

SPOJENÍ PANELŮ s jedinečným 
SYSTÉMEM TROJITÉHO TĚSNĚNÍ 
pro optimální ochranu před kondenzátem.   Podrobnosti na:
https://www.brucha.com/produkte/paneele/bruchapaneel-dp

BRUCHA 
green point



BRUCHA GesmbH • Rusterstraße 33 • AT-3451 Michelhausen • T +43 2275 5875 • E office@brucha.com

Krok 1
Střechu vyčistěte a
zkotrolujte, že je 
utěsněná
a nepoškozená.

Krok 2
Pokud střecha není za-
jištěna proti prorůstání
kořenů, použijte 
protikořenovou
fólii Urbanscape®.

Krok 3
Doporučení: aplikujte
vrstvu ochranné 
geotextilie
Urbanscape®.

Krok 5
Osaďte okrajové a 
rohové lišty po obvodu 
zelenéstřechy.

Krok 6
Doporučení: aplikujte
vrstvu ochranné 
geotextilie Urbanscape® 
110 příčně ke směru
drenáží.

Krok 9
Vegetační koberec
Urbanscape® Sedum-Mix 
Vegeta položte příčně ke 
směru růstové rohože
Urbanscape® Green Roll.

Krok 11 Zelenou střechu
zalijte až do stavu
úplného nasycení.

Krok 10
Pro posílení růstu
rostlin aplikujte
hnojivo Urbanscape®

    Conditioner.

Krok 7
Položte růstovou rohož
Urbanscape® Green
Roll příčně ke směru
drenáží (nebo příčně
ke geotextilii 110,
pokud byla použita).

Krok 8
Pokud je součástí 
střechy systém umělého 
zavlažování, položte 
jeho rozvody přímo na
růstovou rohož 
Urbanscape® Green Roll.

Krok 4
Instalujte drenážní prvky příčně ke směru položené folie (pokud je
použita). Drenážemi pokryjte celý povrch budoucí zelené střechy.
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Snadná a rychlá
pokládka

Základem pro jednoduchou a rychlou pokládku zelené střechy Urbanscape® je modulární systém
kladení vrstev. Obvykle lze během jednoho dne se třemi pracovníky položit až 500 m2 zelené střechy
Urbanscape® a to při dodržení následujících pokynů.

Další informace:

https://www.eigner-druck.at/gedruckt nach der Richtlinie         . 
"Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW 981


